Scheda Tecnica Chiodo Roofing Coil - 25mm HDG

Disegno tecnico:
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Coil Roofing Nail
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Informazioni generali:
Tipo: Coil Roofing Nail
Materiale: Acciaio zincato a caldo (HDG)
Rivestimento: HDG

Caratteristiche geometriche:

¢ Diametro gambo (d): 3.00 £0.05 mm

¢ Lunghezza totale (L): 25.0 +1.0 mm

e Diametro testa (D): 9.1 +0.5 mm

e Spessore testa (T): 0.7 £0.2 mm

e Diametro interno spirale (d1): 3.20 £+0.15 mm
e Larghezza fascetta (E): 7.0 £1.0 mm

e Altezza fascetta (F): 16.5 +1.0 mm

Campi di impiego:
¢ Impiego versatile in coperture, pareti in X-LAM e pannelli LVL grazie alla p

rotezione HDG.

* Compatibile con chiodatrici a nastro per posa rapida in cantiere e strutture in legno lamellare.

AR Srl - Via Ippolito Nievo, 19 - 20145 Milano - Italia - Tel.
Cap. Soc. € 110.400 int. versato - P.I./C.F.

R.E.A. di Milano 1447666 Registro Imprese N°
info@ar-srl.com - ar-sri@legalmail.it

0039 02 4989657 -
11218060157
34545/8486/01

Fax 4985431


mailto:info@ar-srl.com
mailto:ar-srl@legalmail.it

